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Il a ensuite été procédé au croisement des données « vitesse » et « hauteur d’eau », selon
la grille suivante, pour déterminer quatre niveaux d’aléa : aléa faible, moyen, fort, tres fort.

H (m) 0-0,5 0,5-1 1-2 > 2
V (m/s)
Faible < 0,25 m/s
Moyen
Fort

H : hauteur d’eau
V . vitesse d’écoulement

Ces résultats ont été traduits sous forme de cartes d’aléas qui figurent également dans
I’atlas cité ci-dessus.

Prise en compte des enjeux

Les enjeux de I’ensemble des communes concernées de la vallée de la Sarre ont été
appréciés a partir de 1’analyse de I’occupation des sols effectuée sur la base de l’exploitation des
photographies aériennes récentes et des documents d’urbanisme existants. Des enquétes menées aupres
des communes ont permis de préciser les enjeux particuliers.

Une cartographie de I’occupation des sols a €té réalisée en différenciant les centres
urbains, lotissements, habitat collectif, constructions isolées, zones industrielles et commerciales, zones

naturelles.

Définition du zonage PPR et des prescriptions réglementaires

11 faut rappeler que ’objectif du zonage du PPR est de délimiter les zones exposées au
risque, en y réglementant 1’occupation et lutilisations des sols, et de préserver les capacités
d’écoulement et d’expansion des crues afin de limiter les effets des crues sur les personnes et les biens.

Le zonage du PPR de la vallée de la Sarre a €t€ obtenu en superposant les cartes d’aléas

A I’appréciation des enjeux et de la vulnérabilité. La grille suivante expose le principe retenu pour la
définition des différentes zones a risques du PPR (orange, bleue et jaune).
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Occupation | Centres urbains +
secteurs urbanisés Lotissements et | Zones industrielles | Zones naturelles
avec protection habitat collectif et commerciales
Aléa contre crues
(T < env. 40 ans)
- e
Fort
Moyen
Faible

zone bleue

Zone jaune

| Zone orange

L’ensemble des territoires des communes concernées par le PPR de la vallée de la Sarre
a donc été divisé en quatre zones qui ont les caractéristiques principales suivantes :

Une zone orange qui correspond aux parties des territoires ou le risque d’inondation est tres fort,
hors centres urbains historiques denses et hors secteurs urbanisés se situant  I’arriere d’un systeme
de protection, assurant au moins une protection contre les inondations d’une durée de retour
inférieure a environ 40 ans. Dans la zone orange, les crues exceptionnelles sont redoutables,
notamment en raison des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement atteintes. Cette zone est
inconstructible sauf exceptions strictement limitées et des mesures de protection s’imposent a
I’existant.

Une zone jaune qui correspond :
- aux zones urbanisées soumises 4 un risque d’inondation faible & fort
- aux centres urbains historiques denses soumis a un risque d’inondation tres fort et

- aux secteurs urbanisés inondables se situant a 1’arriére d’un systéme de protection, assurant au
moins une protection contre les inondations d’une durée de retour inférieure a environ 40 ans.

La zone jaune comprend un secteur de zone jaune hachuré qui correspond aux centres urbains se
situant a P’arriére d’un systéme de protection qui les préserve des inondations d’une durée de retour
inférieure a environ 40 ans.

Dans la zone jaune, les constructions sont autorisées sous réserve de respecter des conditions de
réalisation, d’utilisation ou d’exploitation.

Une zone bleue qui correspond aux autres zones inondables. Il est essentiel de préserver cette zone
qui constitue le champ d’expansion naturel des crues (comprenant parfois des constructions isolées)
afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval. Toute nouvelle urbanisation y est donc
interdite sauf exceptions strictement limitées.

Une zone blanche sans risque prévisible, ou pour laquelle le risque est jugé acceptable, sa
probabilité d’occurrence et les dommages €ventuels étant négligeables. Le présent PPR ne prévoit
aucune disposition réglementaire pour cette zone.
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Annexe 2A

Dates et débits journaliers maximaux (en m’/s) des 10 crues les plus importantes enregistrées sur chaque station

Crue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Station
LANEUVEVILLE | 21/12/93 | 26/02/97 | 15/02/90 | 31/12/90 | 23/10/86 | 26/03/88 | 17/12/82 | 10/04/83 | 06/12/88 | 12/05/70
17 17 15 12 11 11 11 10 10 10
VASPERVILLER 27/05/83 | 10/04/83 | 24/02/70 | 21/12/93 | 17/03/88 | 13/05/70 | 16/01/86 | 18/12/82 | 15/02/90 | 03/04/86
48 25 21 19 17 17 11 10 8 8
HERMELANGE 26/05/83 | 10/04/83 | 06/06/87 | 12/05/70 | 17/12/82 | 15/02/90 | 17/03/88 | 23/02/70 | 06/12/88 | 21/03/92
32 26 26 25 25 23 23 21 20 19
DIEDENDORF 26/05/83 | 26/02/97 | 21/12/93 | 17/12/82 | 10/04/83 | 15/02/90 | 31/05/84 | 05/02/80 | 11/02/79 } 30/01/82
115 110 98 96 94 90 90 89 86 86
KESKASTEL 12/05/70 | 16/01/68 | 03/04/88 | 26/05/83 | 05/02/70 | 21/12/93 | 26/02/97 | 26/02/69 | 25/02/78 | 17/12/82
276 106 102 98 97 96 96 96 94 91
SARREINSMING 26/02/97 | 12/05/70 | 21/12/93 | 16/10/81 | 27/05/83 | 10/04/83 | 18/12/82 | 26/03/88 | 16/02/90 | 16/01/68
502 500 460 427 417 327 325 290 269 269
WELFERDING (*) | 16/10/81 | 27/05/83 | 21/10/86 | 01/01/82 | 10/04/83 | 01/01/79 | 18/12/82 | 04/02/80 | 26/03/88 | 21/02/77
573 540 525 460 453 423 400 388 373 353
POSTROFF (Isch) | 25/02/97 | 26/05/83 | 12/05/70 | 15/02/90 § 09/04/83 | 17/12/82 | 30/01/82 | 23/10/86 | 05/02/80 | 06/12/88
93 78 58 53 48 46 44 43 42 37
RECH (Albe) | 26/02/97 | 12/05/70 | 25/12/93 | 27/05/83 | 24/12/67 | 11/12/79 | 17/12/82 | 09/04/83 | 23/10/86 | 05/02/80
165 147 101 77 75 71 69 68 63 63
OERMINGEN 25/02/97 | 26/05/83 | 12/05/70 | 17/12/82 | 21/12/93 | 25/05/78 | 23/10/86 | 05/02/80 | 09/04/83 | 31/12/78
(Eichel) 149 104 86 82 61 53 49 46 45 44
BLIESBRUCK 22/12/93 | 26/02/97 | 16/10/81 | 27/05/83 | 01/01/79 | 10/04/83 | 25/05/78 | 03/02/79 | 24/10/86 | 16/02/90
(Blies) 344 243 195 186 161 157 154 139 137 134

(*) On ne dispose pas de données a cette station pour les crues de décembre 93 et février 97.

Service de la Navigation de Strasbourg

AF\BAUPSURTABDEBIT.DOC




ANNEXE 2 b

Crue de : Décembre 1993 Février 1997
Echelle = =
SARREBOURG 7 ans 5 ans
SARRAIBE 10 ans 20 ans
WITTRING 30 ans 50 ans
SARREGUEMINES 50 ans 20 ans

Service de la Navigation de Strasbourg
AF\BA\RET CRU.DOC\JIPS\MW

30103198
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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent réglement s’applique aux territoires de ’ensemble des communes de la vallée de la Sarre
concernées par le présent PPR (33 communes dont la liste figure page 8 de la note de présentation).

Il détermine les mesures d’interdiction et de prévention a mettre en oeuvre contre le risque d’inondation
d( aux débordements de la Sarre, seul risque prévisible pris en compte dans ce PPR.

L’emprise de la zone inondable ainsi que les cotes de référence reportées sur les plans de zonage ont été
déterminées a partir de la modélisation d’une crue de référence dont la période de retour est de I’ordre de
100 ans. Cette période de retour releve de directives ministérielles et du Schéma Directeur

d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse.

Sur les plans de zonage, les territoires de I’ensemble des communes concernées ont été divisés en
quatre zones :

- Une zone orange qui correspond aux parties des territoires ou le risque d’inondation est trés fort, hors
centres urbains historiques denses et hors secteurs urbanisés se situant a I’arriére d’un systeme de
protection, assurant au moins une protection contre les inondations d’une durée de retour inférieure a
environ 40 ans. Dans la zone orange, les crues exceptionnelles sont redoutables, notamment en raison
des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement atteintes. Cette zone est inconstructible sauf exceptions
strictement limitées et des mesures de protection s’imposent a 1’existant.

- Une zone jaune qui correspond :

- aux zones urbanisées soumises a un risque d’inondation faible a fort,
- aux centres urbains historiques denses soumis a un risque d’inondation trés fort et

- aux secteurs urbanisés inondables se situant & I’arriére d’un systéme de protection, assurant au
moins une protection contre les inondations d’une durée de retour inférieure a environ 40 ans.

La zone jaune comprend un secteur de zone jaune hachuré qui correspond aux centres urbains se
situant a P’arriére d’un systéme de protection qui les préserve des inondations d’une durée de retour

inférieure a environ 40 ans.

Dans la zone jaune, les constructions sont autorisées sous réserve de respecter des conditions de
réalisation, d’utilisation ou d’exploitation.
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- Une zone bleue qui correspond aux autres zones inondables. Il est essentiel de préserver cette zone qui
constitue le champ d’expansion naturel des crues (comprenant parfois des constructions isolées) afin de
ne pas aggraver les inondations en amont et en aval. Toute nouvelle urbanisation y est donc interdite

sauf exceptions strictement limitées.

- Une zone blanche sans risque prévisible pour une crue centennale dans les conditions actuelles
d’urbanisation, ou pour laquelle le risque est jugé acceptable, sa probabilité d’occurrence et les
dommages éventuels étant négligeables. Le présent PPR ne prévoit aucune disposition réglementaire

pour cette zone.

CHAPITRE 2 : EFFETS DU PPR

Le PPR approuvé constitue une servitude d’utilité publique qui doit étre prise en compte par les
documents d’urbanisme (SD, POS,...) et qui doit étre annexée au POS (article L 126-1 du code de
’urbanisme). Le PPR est opposable a toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des
constructions, installations ou travaux, dés achévement de la derni¢re mesure de publicité de I’acte ayant

approuve le PPR.

Afin d’assurer le respect des dispositions du PPR dans le POS, il convient, si nécessaire, de modifier le
POS approuvé. Lorsque le POS est en cours d’élaboration ou de révision, I’Etat informera la commune
des contraintes apportées par le PPR dans le cadre du « porter a connaissance » afin qu’elles soient prises

en compte.

Les prescriptions du PPR ont également valeur de régles de construction au titre du code de la
construction pour mieux responsabiliser les maitres d’oeuvre et les constructeurs.

Par ailleurs, la non-application des dispositions du réglement du PPR peut priver I’intéressé du bénéfice
des dispositions de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative & I’indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles. Dans ce cas, les assureurs ont en effet la possibilit¢ de déroger a I’obligation
d‘assurance des catastrophes naturelles.

Enfin, le non-respect des régles du PPR est sanctionné, sur le plan pénal, par application des dispositions
pénales du code de I'urbanisme.




Ci-apres, il est prévu un ensemble de mesures d’interdiction et de prévention qui est destiné a limiter les
dommages causés par les inondations sur les biens et activités existants et a éviter ’aggravation et
I’accroissement des dommages dans le futur. La mise en oeuvre de ces mesures est donc de nature a

prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre plus supportable.

La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention, prises pour I’application du présent
réglement, sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et du maitre
d’oeuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Le maitre d’ouvrage a également
I’obligation d’assurer le maintien de la pleine efficacité des mesures exécutées.

Les cotes reportées sur les plans de zonage, exprimées en IGN 69 (= NGF + 0,38 m), correspondent aux
niveaux maximums de la crue de référence dont la période de retour est de ’ordre de 100 ans.




CHAPITRE 1 ;: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ORANGE

La zone orange concerne la zone la plus exposée au risque inondation (& I’exception des centres urbains
historiques denses et des secteurs urbanisés se situant a Parriére d’un systéme de protection, assurant au
moins une protection contre les inondations d’une durée de retour inférieure a environ 40 ans). Dans cette
zone, les inondations exceptionnelles sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d’eau et
des vitesses d’écoulement atteintes.

C’est pourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions citées ci-dessous.

Section 1.1 : Concernant les biens et activités existants

Article 1.1.1 : Mesures de prévention a mettre en oeuvre

’exécution des mesures de prévention et de protection prévues ci-apres pour les biens et activités
existants n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens a la
date d’approbation de ce plan.

Sont recommandées :

¢ La mise en place d’un dispositif anti-refoulement sur tous les orifices d’écoulement situés en-
dessous du niveau de référence.

Sont obligatoires immédiatement :

e Les systémes de protection de secteurs urbanisés devront faire I’objet d’un entretien régulier et
étre maintenus en état afin d’éviter les risques de rupture.

e Pour les terrains de camping et caravanage existants, les caravanes, tentes et installations mobiles
devront étre évacuées entre le 30 septembre et le ler juin de I’année suivante.

Sont obligatoires dans un délai de S ans :

e Tout stockage des produits toxiques ou dangereux, relevant de la nomenclature des installations
classées ainsi que de la réglementation sanitaire départementale, doit étre mis hors eau (au-dessus
de la cote de référence) ou dans un récipient étanche résistant a la crue centennale et lesté ou fixé
afin qu’il ne soit pas emporté par la crue.

o Les installations nécessaires & I’exploitation des carrieres doivent étre déplagables ou ancrées
afin de résister a la pression de I’eau jusqu’a la cote de référence et aux effets d’entrainement de
la crue de référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit étre démontable ou situ¢ au-
dessus de la cote de référence et les installations doivent étre placées dans le sens du courant.

Les stocks et dépdts de matériaux liés a I’exploitation, circonscrits au périmetre d’exploitation,
seront alignés dans le sens du courant et n’occuperont pas une largeur supérieure a 10 % de la
largeur de la zone inondable pour la crue de référence (largeur mesurée au niveau du terrain
nature!l perpendiculairement au sens du courant).
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